
DH-201



NR. BESCHREIBUNG

1 Hebel
2 Schlauchanschluss (5 x 0,45)
3 Schlauchanschluss (1/8’’)
4 Nadel
5 Düsenkappe
6 Kontermutter
7 Farbbecher

HINWEIS: Weitere Modelle finden Sie auf www.sparmaxair.com.

Düse: 0,35 mm
Becher: 7 ml
abnehmbarer Seitenbecher
Endstück mit Farbkontrolle

BEDIENUNGSANLEITUNG
• Das Spritzbild kann durch Drehen des Düsenkappe eingestellt werden (Teil Nr. 5). Pro-
bieren Sie es aus, um die richtige Menge an Farbe zu bekommen und die gewünschten
Effekte und Oberflächen zu erzielen. 

• Die Airbrush sauber zu halten ist für einen Airbrushbesitzer das Allerwichtigste. 
Die weitaus meisten Probleme mit der Airbrush sind auf die Tatsache zurückzuführen,
dass sie aufgrund fehlender regelmäßiger gründlicher Reinigung verstopft oder ver-
klemmt.
Ihre Airbrush muss bei jedem Farbwechsel durch Spülen mit Wasser oder einem Reini-
gungsmittel gereinigt werden, und es sollten keine Farbrückstände in der Farbverschluss-
kappe verbleiben. 

• Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Fachhändler. 

Vertrieb über: Harder & Steenbeck GmbH u.Co. KG, Hans-Böckler-Ring 37, 22851 Norderstedt, www.sparmaxair.de
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